




上扉枠を両側板の枠の内側に入れ、ボルト・ナットを仮締します。

●部材の性質上、たわみの発生している箇所があります。完成時の品質に影響するものではありませんが、組み立て時にボルトが届かない場合
もございます。その際にはたわみのある部材を押し付けるなどし、ボルト締めしてください。

●組み立てにあたり、各取り付け穴は、組み立てを容易にするために余裕を持たせてあります。片寄った締め方をすると、穴が合わない場合が
あります。この場合はボルトをゆるめ、穴位置の調節をしてください。

●ボルトナットは　最初から工具で締め込まず、まず手で仮締めをしてください。全体が組み上がり、

ゆがみを調節してから、しっかりと工具で本締めを行ってください。

■ 組立順序のご説明

1

2 上扉枠の取り付け

400-03-02

③上部を側板の枠の内側に入れ、
　 ボルトを仮締めします。

②後部を側板の枠の内側に入れ、
　 ボルトを仮締めします。

後部・上部・側板の取り付け

①側板を垂直に立ち上げます。

④反対側の側板を同様にして取り付けます。 ボルト

ナット

ワッシャー

ボルトは仮締めです！

ゆがみを直してから
ボルト本締め

ボルト

ナット

ワッシャー
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ボルトは仮締めです！

3

②前枠を本体の内側に入れ込み、
　 ボルト・ナットを仮締めします。

①寝かせていた本体を起こします。

③全体のゆがみを直し、すべての
　 ボルト・ナットを本締めします。

ボルト ナットワッシャー

B

B

B



前枠の扉を開け、底板を斜めにして入れ込みます。
後部と前枠のふちに乗せるように底板を下します。

底板の設置4

400-04-02

取っ手の取り付け5
扉内側よりワッシャー・スプリングワッシャー
ボルトで止めます。

スプリングワッシャー

ボルト

ワッシャー
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